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Nota

Priza de pamant se va realiza din platbanda din OZn 40x4
mm montata perimetral pe partea exterioara o cladiril si In
fundatio de beton a noii constructii

Platboanda din OZn 40x4 mm se va suda de electrozii
verticali OLZn 884", h=2,5m.

In zonele unde platbanda se sudeaza aceasto se va
prote ja Impotriva corodarli prin cltomare cu citom de bitum.
Priza de pamant se voa extinde pana cand valoarea
rezistentei de dispersie va fi mai mica de 1 ohm
Conductoarele de coborare existente ale Instalatlel de
parotarsnet vor fl protejate pe Inaltimea de 2,5m de la
cota terenului in tub de protectie din polietilena reticulata
cu grosimea peretelui de min3mm.

Pe o razo de cel putin 3m In Jjurul conductoarelor de
coborare terenul va avea o acoperire cu un strat de
pietris cu grosimea de minim de 15cm sau cu un strat de
osfalt cu grosimea de minim 3cm.

Priza de pamant din prezentul prolect se va Ihterconecta
cu toate prizele de pamant existente in zona situata la o
distanta mai mica de 20m de aceasto.

Partile metalice ale tuturor constructiilor, utila jelor si
instalatiilor care in mod normal Nu sunt sub tensiune se vor
interconecta si lega la priza de pamant.

Priza de pamant se va executa cu respectareo prevederilor
din hormativul 17-2011

In fundatie se va monta platboanda OZn 40x4 mm, sudata de
ormatura longitudinala si transversala pentru ca prizoa de
pamont so albe continultate.
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Priza de pamant artificiala —plathando de otel zincot OlZn 40x4 cu electrozi verticali

OLZn 2 172", h=2,5m
Priza de pamant naturala -plathanda de otel zincat OZn 40x4 pozata in fundatio de beton

Centura de egalizare o potentialelor —platbanda de otel zincat OlZn 25x4 pozota aparent

=1\ Piesa cu eclisa de separatie montata pe soclul clodiril
Bara de egalizare a potentiolelor
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